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TS600/650 VERDECKTE Befestigung
durch Klammern (Stülpschalung)
Die Trespa-Platten mit einer Dicke von 8 mm sind mit einer Nut an der Unterseite versehen, die das Befestigen mit  

einer Spezial-Befestigungsklammer aus Edelstahl ermöglicht. Die Platten werden von unten nach oben montiert,  

wobei die erste Klammer-Reihe auf Stellblöcken oder einer  Stell-Latte von 8 mm Dicke montiert wird (s. Details).  

Die Platten der oberen (letzten) Reihe werden an der Oberseite verschraubt.

> Rozengaard, Niederlande
> K3 Architectuur
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Horizontal-Schnitt

1.	 tragende Rohbauwand

2.	 Dämmung

3.	 Hinterlüftung

4.	 Trespa Meteon Fassadenplatte

5.	 vertikale Unterkonstruktion

6.	 Edelstahlbefestigungsklammer
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Vertikal-Schnitt

1.	 tragende Rohbauwand

2.	 Dämmung

3.	 Hinterlüftung

4.	 Trespa Meteon Fassadenplatte

5.	 horizontale Unterkonstruktion

6.	 Edelstahlbefestigungsklammer

7.	 Lüftungsprofil
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TS600/650 VERDECKTE Befestigung
durch Klammern (Stülpschalung)
Allgemeines
Fugen: minimal 10 mm

Plattendicke: 8 mm

Befestigungs- und Randabstände
Die Überlappung der Platten beträgt 25 mm.

Die Plattenhöhe kann von 200 - 300 mm variieren; die 

max. Plattenlänge beträgt 3650 mm. Der horizontale  

Befestigungsabstand der Klammern beträgt max. 600 mm 

Mittelabstand.

Befestigungsdetail
Die Trespa-Platten werden auf vertikalen Holzlatten oder

Aluminiumunterkonstruktion im Mittelabstand von max. 

600 mm montiert. An den Fugen muss die Mindest-UK-

Breite 75 mm betragen. Für die überige UK ist eine Breite 

von 50 mm ausreichend.

Jede Platte wird einmal in der Mitte gesichert, um  

horizontale Verschiebungen zu vermeiden.

Plattendicke	H or. Befestigungsabstand	 Plattenhöhe

8 mm	 600 mm	 200 - 300 mm

1.	� Fräsung mit Edelstahlklammer auf Holz verschraubt

2.	 Dämmung

3.	 Unterkonstruktion

4.	 Hinterlüftung

5.	 Trespa 8 mm

6.	 Einstellblock Dicke 8 mm

7.	 Hinterlüftungsprofil
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CAD-Zeichnungen und Downloads finden sie unter www.trespa.com
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Sonnenblenden  
Allgemeine Richtlinien
Platten mit einer Dicke von mindestens 8 mm können für 

Sonnenblenden im Außenbereich eingesetzt werden. 

Folgende allgemeine Richtlinien sind zu beachten:

防	 Die Mindestbreite (b) beträgt 100 mm. Pro Halterung 

sollten mindestens 2 Befestigungen, pro Platte 

mindestens 3 Befestigungen, angebracht werden 

(insgesamt min. 6 Befestigungen). 

防	 Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite müssen  

belüftet werden. Es wird davon abgeraten, die Trespa-

Platten vollflächig auf die Unterkonstruction zu kleben.

防	 Die Befestigungsabstände in Tabelle 1 müssen bei 

Platten  mit Löchern oder Fugen je nach deren Größe 

und Anzahl entsprechend verringert werden. 

防	 Es wird empfohlen zweiseitig dekorative Trespa  

Meteon Platten zu verwenden.

Jalousien
Die am weitesten verbreitete Verwendung von Trespa-

Platten als Jalousie ist die horizontale, meist angewinkelte 

Installation der Platten vor einem Fenster. 

Die maximale Anzahl der Befestigungsstellen hängt von 

der Plattendicke, der Windbelastung und dem 

Befestigungswinkel ab. Details sind Tabelle 1 zu 

entnehmen. Da die Mindestanzahl für Halterungen pro 

Platte 3 beträgt, werden nur die Befestigungsabstände für 

3 oder mehr Befestigungen in eine Richtung angegeben. 

Tabelle 1: Max. Befestigungsabstände für Jalousien 

Diese Befestigungsabstände gelten für Windbelastungen bis  

zu 0,6 kN/m2. Bei höheren Windbelastungen müssen die  

Befestigungsabstände verringert werden. 

Falls die Platten gerahmt sind oder seitliche oder rückwärtige 

Metallprofile haben, können die oben genannten 

Befestigungsabstände je nach zusätzlicher Festigkeit vergrößert 

werden.

b

Winkel

b

Winkel* der Jalousien 	 Plattendicke (mm)
	 		  8	 10	 13

< 40°		 800	 1000	 1300

	 40° - 50° 	 850	 1050	 1350

> 50° 		 800	 1000	 1000

* Winkel der Jalousie zur Horizontalen. 
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FENSTER- UND 
SCHIEBELÄDEN
 
Allgemeine Richtlinien 
Platten mit einer Dicke von mindestens 10 mm können 

für Rolläden eingesetzt werden. Folgende allgemeine 

Richtlinien sind zu beachten: 

防	 Die Läden müssen immer ausreichend auf beiden 

Seiten belüftet sein.

防	 Die Befestigungsabstände in Tabelle 2 und 3 müssen bei 

Platten mit Löchern oder Fugen je nach deren Größe 

und Anzahl entsprechend verringert werden. 

防	 Es wird empfohlen zweiseitig dekorative Trespa  

Meteon Platten zu verwenden.

Scharnierbefestigung 
Bei Scharnierbefestigungen sollten die Trespa-Platten 

immer mit einem Metallrahmen versehen sein. Ein  

Minimun von drei Scharnieren pro Platte wird empfohlen.

Rahmen

防	 Der Metallrahmen der Trespa-Platte muss 

witterungsbeständig sein. 

防	 Der Rahmen muss eine ausreichende Tragfähigkeit 

haben.

防	 Der Rahmen sollte auf 3 Seiten der Trespa-Platten einen 

Abstand von mindestens 6 mm haben. 

防	 Langlebige EPDM-Dichtungen sind zwischen dem 

Profil und der Platte einzusetzen, um ein Klappern der 

Platten zu verhindern. Kitt und/oder Klebeband dürfen 

nicht verwendet werden. 

防	 In den unteren horizontalen Profilen müssen  

Wasserabläufe vorhanden sein. Lochdurchmesser 8 mm 

oder Langlöcher 5x25 mm. 

防	 Die Platten müssen auf Stützblöcken positioniert 

werden: 2 pro Platte, min. 5 x 50 mm. 

Tabelle 2: maximale Lx für Scharnierblenden 

Schiebeblenden  
防	 Die Platten müssen in einem Metallrahmen befestigt 

werden, an dem oben und unten Rollen zum Schieben 

der Konstruktion angebracht sind. 

防	 Die Schiebeleisten müssen eine ausreichende  

Tragfähigkeit haben.

防	 Falls die Trespa-Platten auf vier Seiten mit einem 

Metallrahmen gehalten werden (s. „Sonnenblenden“), 

können die Befestigungsabstände gemäß Tabelle 3 

vergrößert werden. 

Tabelle 3: Max. Befestigungsabstände für  

Schiebeblenden (mm) 

Vertikaler Abstand Ly max 	 Plattendicke  
			   10	 13

Ohne Rahmen	 950	 1250

Mit 4-seitigen Rahmen	 1200	 1500

Horizontale Abstände Lx ohne Begrenzung. 

Ly/Lx		 Plattendicke (mm)  
			  10		  13

>_ 	  2,5	 650	 900

	 2,0	 700	 950

	 1,5 	 800	 1050	

	 1,0	 950	 1250

Lx

Ly

Lx
Ly

Scharnierbefestigung Schiebeblenden
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www.trespa.com

NOTIZEN:



www.trespa.com

NOTIZEN:



Trotz der Tatsache, dass Trespa bei der Erstellung dieser Übersicht auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen die größte Sorgfalt angewandt hat, können von 
den in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine Rechte abgeleitet werden. Trespa kann für Schäden aufgrund irgendwelcher Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der 
Informationen in dieser Übersicht nicht haftbar gemacht werden. Die Informationen dienen nur als allgemeine Hinweise und Anregung. Für umfassende Auskünfte müssen immer alle 
geltenden Baubestimmungen berücksichtigt werden. Auf unsere sämtlichen Angebote, Offerten, Verkaufsgeschäfte, Lieferungen und / oder Verträge sowie alle hiermit zusammenhängenden 
Tätigkeiten und Handlungen finden die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Trespa International B.V. Anwendung. Diese Verkaufsbestimmungen, die am 11.April 2007 bei der 
Industrie- und Handelskammer für Nord- und Mittel-Limburg in Venlo unter der Nummer 24270677 hinterlegt wurden, sind auch auf der Webseite www.trespa.com zu finden.
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Haftungsausschluss/Ausschlussklausel für Haftung 

Trespa International B.V. in Weert, Niederlande, nachfolgend “Trespa” genannt, haftet nicht für möglichen direkten und/oder indirekten Schaden 

eines Käufers oder seines Kunden und/oder Nutzers als Folge von Nichtbeachtung oder inkorrekter Anwendung der Montageanweisungen, 

Standards und Zulassungsbedingungen für die Lagerung, Handhabung oder Bearbeitung, Montage oder Anwendung. Noch haftet Trespa im 

dem Fall, dass der Käufer oder seine Kunden die zutreffenden Bauvorschriften nicht befolgen oder im Falle, dass die gelieferten Waren unter 

Mißachtung der maßgeblichen Bauvorschriften angewendet werden. Die Hinweise und Empfehlungen von Trespa sind ausschließlich 

beratender Natur und werden von dem Verkäufer fachmännisch nach seinem besten Können und Verständnis ausgeführt. Die Hinweise und 

Empfehlungen enthalten keinerlei Garantien. In keinster Weise ist der Käufer oder seine Kunden und/oder Nutzer von der Verpflichtung befreit, 

die Stichhaltigkeit jedes Hinweises und jeder Empfehlung für die beabsichtigte Anwendung nachzuprüfen. Hinweise und Empfehlungen von 

Trespa beziehen sich nur auf Trespa Produkte, es sei denn Trespa weist dies explizit und in schriftlicher Form aus.
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Außenanwendung
LÖsungen 

D
enk

en Sie Tresp
a

Trespa Deutschland GmbH
Europaallee 27, D-50226 Frechen
Tel.: 0800 - 186 04 22
Fax: 0800 - 186 07 33
infodeutschland@trespa.com

Trespa International B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
www.trespa.com

EMEA Export
Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Inpek GmbH
Pfitschtalstr. 57/e
39049 Wiesen/Sterzing (BZ) 
Italien
Tel.: 39 0 472 76 05 76
Fax: 39 0 472 76 35 75
info@inpek.it
www.inpek.it

Trespa International B.V.
Trespa International B.V. ist auf die 
Herstellung von qualitativ 
hochwertigen Plattenmaterialien für 
Fassadenbekleidungen und 
Innenanwendungen spezialisiert. 
Trespa verfügt über die Ressourcen 
zur Entwicklung spezifischer 
Produkte für die jeweiligen 
Marktsegmente. Dabei sucht Trespa 
ständig nach neuen Wegen, um die 
Umwelt (noch) besser zu schützen.

Trespa steht für garantierte Qualität, 
sowohl für Produkte als auch für 
die dazugehörigen Dienstleistungen. 
Unsere Partner bekommen 
umfassende technische Unterstützung 
und adäquate Dokumentationen. 
Mit der Zertifizierung unseres 
Betriebes nach ISO 9001 und  
ISO 14001 ist eine lückenlose  
Qualitätssicherung gewährleistet. 

Verkaufsbedingungen
Auf unsere sämtlichen Angebote, 
Offerten, Verkaufsgeschäfte, 
Lieferungen und/oder Verträge sowie 
alle hiermit zusammenhängenden 
Tätigkeiten und Handlungen finden 
die Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
der Trespa International B.V. 

Anwendung. Diese Verkaufs
bedingungen, die am 11 April 2007 
bei der Industrie- und 
Handelskammer für Nord- und  
Mittel-Limburg in Venlo unter der 
Nummer 24270677 hinterlegt 
wurden, sind auf der Webseite  
www.trespa.com zu finden. Der 
Text dieser Verkaufsbedingungen 
wird Ihnen auf Anfrage zugesandt.

Haftung
Diese Broschüre ist mit Sorgfalt 
zusammengestellt worden. Alle 
darin enthaltenen Angaben 
entsprechen dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse und sollen über 
unsere Produkte und deren 
Anwendungsmöglichkeiten 
informieren. Sie haben somit nicht 
die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften der Produkte oder 
deren Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck zuzusichern. Aus dem 
Inhalt dieser Ausgabe können deshalb 
keine Rechte abgeleitet werden.

Farben
Die in dieser Druckschrift abgebilde 
ten Farbtöne sind im Druckverfahren 
hergestellt und können deshalb von 
den Originalfarben in Glanz, Farbton 
und Oberflächenstruktur abweichen. 
Auf Wunsch sind Originalmuster 
erhältlich.

FVHF
Wir sind Mitglied im FVHF, dem 
Fachverband Baustoffe und Bauteile 
für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden e.V., Kurfürstenstraße 129,  
10785 Berlin
Tel. 49 (0) 30 21286-281
Fax 49 (0) 30 21286-241
info@fvhf.de
www.fvhf.de

Eingetragene Warenzeichen
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, 
TopLabplus, TopLabeco-fibre, Virtuon, 
Volkern, Trespa Essentials und 
Mystic Metallics sind eingetragene 
Warenzeichen der  
Trespa International B.V.

Urheberrechte
© Jede Verwertung dieses 
Druckwerkes, wie Vervielfältigung, 
Einspeicherung in einen 
automatisierten Datenbestand oder 
Veröffentlichung in jeglicher Form, 
bedürfen vorab der schriftlichen 
Zustimmung der  
Trespa International B.V.

Projekte auf Umschlag:
Arch. F. Montijn, Niederlande

www.trespa.com
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Ihr Trespa-Vertriebspartner:

*G
24
01
*

Bitte informieren Sie sich zusätzlich  
in der aktuellsten Version dieser  
Broschüre auf www.trespa.com.


