





TRESPA TOPLABECO-FIBRE _

LE CHOIX DE L’AVENIR

Il n’est jamais simple de choisir le bon matériau pour
un plan de travail ou du mobilier de laboratoire. En
effet, ’hygiéne, la propreté, la résistance aux produits
chimiques et aux taches sont des critéres essentiels. Les
plans de travail notamment doivent étre non seulement
hygiéniques et faciles a nettoyer et a entretenir mais

aussi polyvalents et durablement résistants.

Le respect de 'environnement entre parallelement de plus
en plus en ligne de compte, dans une volonté de minimiser
I'impact écologique et de s’inscrire dans une démarche de

développement durable.

Soucieuse de répondre a ces attentes, Trespa lance Trespa
TopLab®©-FBRE un panneau qui allie & un superbe aspect
naturel une résistance chimique exceptionnelle, tout en

contribuant de maniére significative a la préservation des

ressources naturelles limitées.

Une @me colorée dans la masse pour un
superbe aspect naturel

Trespa TopLab®O-F5RE existe en deux coloris attrayants tres
actuels. Ces panneaux ont une ame colorée dans la masse
qui permet de créer un environnement de laboratoire

beau et naturel.

Les coloris disponibles sont Sahara — un ton beige sable, et
Amazon — un vert foncé nuancé de gris. Ces deux coloris
sont obtenus a partir de fibres de bois naturelles mélangées
a de la résine et des pigments. Les fibres de bois géneérent
de manieére intrinséque une variation naturelle d’aspect

et de couleur au sein d’'un méme panneau mais aussi d’un
panneau a l'autre, renforgant ainsi le caractére naturel de

Iensemble.

Un engagement fort en faveur de
I’environnement

Trespa TopLab®“O-FBRE est un panneau facile a nettoyer,
durablement résistant et nécessitant peu d’entretien, qui
est fabriqué a partir de ressources renouvelables. Il est
composé de résines thermodurcissables, renforcées de
maniére homogene par des fibres de bois certifiées issues
de foréts européennes, et est fabriqué sous haute pression

et a haute température.

De par sa composition a base de fibres de bois, Trespa
TopLab®FBRE $impose comme une solution écologique,
qui est certifiée PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes : Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestieres), le plus

grand organisme de certification forestiere du monde.

Dans un contexte de demande croissante de produits
labellisés « développement durable », Trespa TopLabO-FBRE
est la solution idéale pour les clients et concepteurs

désireux d’exercer un impact positif sur I'environnement.

Une résistance chimique éprouvée

Trespa TopLab®©-FBRE est un panneau unique qui allie &
une ame colorée dans la masse des performances
exceptionnelles en matiere de résistance aux produits
chimiques. Grace a la technologie Trespa de
polymérisation par faisceau d’électrons (procédé EBC)

et a une couche de finition transparente, la surface est

totalement non poreuse et résiste a un grand nombre de
produits chimiques agressifs. Résistante a "’humidité et
alabrasion, la surface est facile a nettoyer, désinfecter et

entretenir.



TRESPA TOPLABECo-FiBRE - DURABLE
A TOUT POINT DE VUE

Une esthétique qui requiert peu de
maintenance

Trespa TopLab®O-FBRE impose comme la nouvelle
référence en matiere d’esthétique de laboratoire. Les
panneaux présentent une surface lisse, qui en fait la
solution idéale pour les surfaces multifonctionnelles
supportant des équipement de laboratoire, des ordinateurs,
des analyses et des recherches ou des travaux plus
généraux, tels que des tiches administratives. Les plans

de travail et mobilier en Trespa TopLab®°-BRE sont faciles
d’entretien et conservent leur aspect initial pendant de
longues années, méme lorsqu’ils sont soumis a une

utilisation intensive.

La couleur intégrale

Trespa est le premier fabricant a proposer des plans de
travail de laboratoire a 4me colorée dans la masse selon
son procédé exclusif Dry-Forming (DF). Laspect
authentique et la chaleur des coloris naturels de Trespa
TopLab®O-FBRE permettent aux designers de créer des
environnements de laboratoire hautement distinctifs.
Et dans ’hypothese improbable ot la surface serait
abimée, le panneau coloré dans la masse conserverait

sa couleur initiale.

Les panneaux Trespa TopLab®CO-FIBRE étant a base de fibres
naturelles, ils sont sujets a de légeres variations de couleur
au sein d’'un méme panneau, mais aussi d’'un panneau a
Pautre. Ces variations renforcent I’effet naturel du panneau

et soulignent I'individualité du design.

Pour un développement durable a long terme
Trespa International a été I'un des premiers fabricants de
matériaux de construction a évaluer I'impact global de

ses produits dans le cadre d’une analyse du cycle de

vie (LCA = Analyse du Cycle de Vie), depuis la source

de la matiére premiére jusqu’a la fin du cycle de vie.

Trespa International a également été 'un des premiers
fabricants de panneaux a étre certifié ISO 14001 par
Lloyd’s Register, et ce des 1999. La norme ISO 14001 décrit
les mesures requises pour l'instauration, la mise en ceuvre,
le maintien et 'amélioration d’un systéme de management

environnemental complétement intégré.




Trespa TopLabf<o-FEkE certifié PEFC

Soucieux de trouver des solutions respectueuses de

Ienvironnement, pouvoirs publics et sociétés exigent

de plus en plus, dans le cadre de leur politique
d’approvisionnement, des garanties et/ou des preuves

que le bois mis en ceuvre dans leurs applications provient
de foréts gérées de maniere durable. Le PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification schemes :
Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestieres), plus grand organisme de certification
forestiere du monde, propose un mécanisme fiable et
crédible pour prouver aux clients 'origine du bois entrant

dans la fabrication des produits.

La certification PEFC de Trespa TopLab®O-FBRE est ]a
preuve transparente et indépendante que le bois entrant
dans sa fabrication satisfait pleinement aux exigences du
PEFC. De plus, Trespa International intégre désormais le
systeéme de la « chaine de tragabilité » PEFC dans son

systeme de management environnemental.

La certification de la « chaine de tragabilité » est un gage de

suivi des produits forestiers ou a base de bois depuis la
foréts d’origine jusqu’au produit fini. La certification par
un expert indépendant, qualifié et accrédité attestant que
le systéme de gestion des flux de bois satisfait aux strictes
exigences du programme de certification, constitue une

garantie pour le client que son produit est issu de foréts

certifiées.

PEFC

PEFC/30-31-060

Une reconnaissance mondiale

Trespa TopLab®“©"5RE est reconnu par de nombreux
organismes nationaux et internationaux de par le monde.
Trespa TopLab®CO-FIBRE 3 obtenu la certification
GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® délivrée
par le GREENGUARD Environmental Institute et attestant
de sa conformité a la norme GREENGUARD pour les
produits a faible émission. Trespa TopLab®0-FBRE 3 également
été labélisé GREENGUARD Indoor Air Quality Certified®
dans le cadre du programme de certification GREENGUARD
Children and Schools®™ (enfants et écoles) pour les
matériaux de construction intérieurs, mobilier et systémes
de finition a faible émission destinés aux établissements

scolaires, bureaux et autres environnements sensibles.

R
REENGUARD

ndoor Air Quality Certified
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REENGUARD

Indoor Air Quality Certified

Certifié PEFC

Trespa TopLab#¢o-FBRE
est issu de foréts gérées
durablement et de
sources controlées

www.pefc-france.org



TRESPA TOPLABECO-FieRe - ESTHETIQUE ET

FACILITE D’ENTRETIEN

Hygiéne et facilité de nettoyage

Trespa TopLab®O-FBRE est congu pour offrir des
performances exceptionnelles dans les environnements
de laboratoire, ou ’hygiéne est essentielle. Sa surface
est quasi impermeéable aux substances employées dans
les laboratoires de biochimie et de médecine :
radio-isotopes, échantillons de sang et de tissu humain,
bactéries. Les analyses biologiques et médicales étant
particulierement sensibles aux contaminations, la
surface de Trespa TopLab®“O-FBE est imperméable a la
plupart des bactéries, moisissures et microorganismes.
Trespa TopLab®O-FIBRE pésiste aux colorants, aux solvants
organiques et a 'eau et reste durablement facile a

nettoyer et a désinfecter.

Résistance aux produits chimiques

Trespa TopLab®O-FIBRE pésiste sans altération a un grand
nombre de produits chimiques agressifs s’ils sont
éliminés dans les 24 heures. Les résultats des tests
montrent la résistance du panneau a 24 heures

(voir fiche test séparée).

Résistance mécanique durable

Trespa TopLab®O-FBRE est 1a solution idéale pour les
environnements multifonctionnels. Mis en ceuvre dans
des applications de plans de travail ou autres, le
panneau Trespa TopLab®c-F5RE est polyvalent et offre
une surface durablement résistante, qui conserve

son aspect initial pendant de longues années. Dans le
cadre d’un environnement mobile et polyvalent,
Trespa TopLab®CO-FIBRE offre une plus grande robustesse
pour les salles de cours et laboratoires.






Trespa International B.V. s’est
spécialisée dans la fabrication de
panneaux massifs haut de gamme,
destinés aux revétements de facades
et aux applications en intérieur.
Trespa dispose d’unités de
production et de recherche pour la
mise au point de produits adaptés a
chaque segment de marché.

De plus, Trespa explore sans cesse
de nouvelles voies pour améliorer la
protection de 'environnement.

Trespa garantit la qualité de ses
produits et de ses services et offre a
ses clients un service apres-vente
performant et une documentation
trés complete. Autant d’atouts
récompensés par la certification
ISO 9001 et ISO 14001.

Toutes les offres émises, ventes et
livraisons effectuées et/ou tout
contrat conclu par notre société

14-15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel.: 33 (0) 134 98 16 67

Fax: 33 (0) 134 98 16 68
infofrance@trespa.com

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt

Tel.: 0800 - 15501

Fax: 0800 - 15503
infobelgium@trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tel.: 31 (0) 495 458 308

Votre distributeur Trespa:

ainsi que toutes les activités et
transactions afférentes sont régies
par les conditions générales de
vente de Trespa International B.V.
telles que déposées le 11 avril 2007
sous le numéro 24270677 aupres de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour le Limbourg
septentrional et du centre sise a
Venlo, lesdites conditions figurant
sur le site Internet www.trespa.com.
Le texte desdites conditions vous sera
envoyé sur demande.

La présente publication a été
élaborée avec un grand soin.
Toutes les données figurant dans la
présente documentation
correspondent a I’état actuel de nos
connaissances et n’ont d’autre but
que de vous renseigner sur nos
produits et leurs possibilités
d’application. Elles ne sauraient
constituer une garantie que nos
produits possedent telle ou telle
propriété ou conviennent a une
application déterminée. Il ne peut
par conséquent étre fait valoir
aucun droit ou prétention
découlant du contenu de la présente
publication.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
Www.trespa.com

Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com
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Les couleurs représentées sur cette
documentation sont imprimées; il
peut donc exister de ce fait de
légeres modifications par rapport
aux couleurs originales de panneaux
Trespa, tant au niveau du brillant,
de la teinte que de la structure |
superficielle. Des échantillons de »
couleurs sont fournis sur demande.

® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab,
TopLab™*, TopLab“”**, Virtuon,
Volkern, Trespa Essentials et Mystic
Metallics sont des marques déposées
de Trespa International B.V.

© 1l est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement la
présente documentation par
quelque procédé que ce soit - loi du
11 mars 1957 - sans autorisation
préalable de Trespa International B.V.

12267 Crosthwaite Circle
Poway, CA 92064

Tel.: 1-800-4-TRESPA

Fax: 1-858-679-9568
info.northamerica@trespa.com

62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012

Tel.: 1-212-334-6888

Fax.: 1-866-298-3499
info.ny@trespa.com





