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Tapparelle
 
Linee guida generali
I pannelli con spessore pari a 10 mm o superiore possono 

essere utilizzati come tapparelle. Attenersi alle seguenti 

linee guida generali:

防	 le tapparelle devono essere sufficientemente ventilate 

dall’aria esterna su entrambi i lati, sia in posizione chiusa 

sia aperta (preferibilmente in entrambe le posizioni). 

Ciò deve essere preso in considerazione anche in caso di 

tapparelle ornamentali; 

防	 le distanze di fissaggio riportate nella tabella 2 e 3 devono 

essere ridotte quando vengono creati fori o scanalature 

nel pannello, a seconda delle dimensioni e della quantità 

degli stessi. 

防	 Per il imposte si avvisa di usare dei pannelli Trespa  

Meteon colorati su entrambi i lati.

Fissaggio a cerniera
In caso di fissaggio a cerniera, il pannello Trespa deve 

essere sempre dotato di telaio metallico. Si raccomanda di 

utilizzare un minimo di tre cerniere per panello.

Telaio

防	 Il telaio metallico attorno al pannello Trespa deve essere 

resistente agli agenti atmosferici. 

防	 Il telaio deve essere sufficientemente robusto e rigido, 

tale da sopportare la spinta del vento e altre eventuali 

forze, senza incurvamenti. 

防	 Su tre lati, fra il telaio e il pannello Trespa, lasciare un 

vuoto di almeno 6 mm. 

防	 Utilizzare guarnizioni di lunga durata in EPDM per 

chiudere il vuoto fra il profilo e il pannello, evitando 

che il pannello sbatta. Non utilizzare silicone o nastro 

adesivo. 

防	 Applicare l’apposito scolo per l’acqua al profilo inferiore 

orizzontale: foro con diametro di 8 mm o asole da  

5 x 25 mm. 

防	 Posizionare il pannello su blocchi di supporto: due per 

pannello, dimensioni minime 5 x 50 mm. 

Tabella 2: Lx massima per tapparelle con fissaggio a 

cerniera 

Scorrevole
防	 Un telaio metallico sostiene il pannello nelle parti supe-

riore e inferiore, sulle quali sono state fissate ruote che 

scorrono oltre la struttura delle tapparelle. 

防	 I binari di scorrimento devono essere sufficientemente 

robusti e rigidi, tali da sopportare la spinta del vento e 

altre eventuali forze, senza incurvamenti. 

防	 �Nel caso in cui il pannello Trespa sia dotato di telaio 

metallico su tutti e 4 i lati (linee guida: vedi “tende da 

sole”), è possibile aumentare le distanze dei punti di 

fissaggio come indicato nella tabella 3. 

Tabella 3: distanze massime dei punti di fissaggio 

per tapparelle scorrevoli (mm)

Ly/Lx	 Spessore pannello (mm)
	 		  10	 13

>_ 	  2,5	 650	 900

	 2,0	 700	 950

	 1,5 	 800	 1050	

	 1,0	 950	 1250

Max. apertura verticale Ly		 Spessore pannello 
			  10	 13

Senza telaio	 950	 1250

Telaio su 4 lati 	 1200	 1500

L’apertura orizzontale Lx è illimitata. 

Lx

Ly

Lx

Ly

Fissaggio a cerniera Scorrevole
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Trespa ha prestato la massima cura ai fini della correttezza, della completezza e dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento e non possono essere 
rivendicati diritti in relazione a esse. Trespa declina ogni responsabilità per danni derivanti da errori o incompletezza delle informazioni riportate. Le informazioni hanno un 
carattere orientativo e, per ottenere un quadro completo, è necessario consultare i regolamenti edilizi vigenti. A tutte le nostre offerte, promozioni, operazioni di vendita, forniture 
e/o ai contratti di vendita così come a tutte le azioni e operazioni inerenti sono applicate le condizioni di vendita generali dell’azienda Trespa International B.V. Queste condizioni 
di vendita sono state registrate con il numero 24270677 presso la Camera di Commercio e Industria per la zona nord e centro del Limburgo, a Venlo, in data 11 aprile 2007 e 
possono essere prese in visione al nostro sito www.trespa.com.
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Clausola di esclusione della responsabilità 

Trespa International B.V., con sede a Weert (Paesi Bassi), di seguito “Trespa”, declina ogni responsabilità relativa a danni diretti e/o indiretti

subiti dall’acquirente, da suoi clienti e/o utenti, imputabili a negligenza o mancato rispetto di istruzioni, norme e requisiti di conservazione,

manipolazione o lavorazione, utilizzo o attuazione. Trespa non sarà ritenuta responsabile della mancata conformità dell’acquirente o dei relativi

clienti e/o utenti alle normative vigenti o nel caso in cui le merci consegnate vengano applicate in violazione delle norme nazionali vigenti.

Le raccomandazioni e i consigli di Trespa sono solo di carattere indicativo e sono forniti dal venditore, al meglio delle proprie capacità e

comprensione, in conformità con i requisiti di buona manodopera. Raccomandazioni e consigli non hanno valore di garanzia. In nessun caso

l’acquirente o i suoi clienti e/o utenti sono esonerati da qualsivoglia obbligo di verificare la fondatezza di raccomandazioni e consigli relativi alle

applicazioni. Raccomandazioni e consigli forniti da Trespa si riferiscono esclusivamente ai prodotti Trespa, se non diversamente specificato da

Trespa, in modo esplicito, per iscritto. 
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Trespa International B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
www.trespa.com

EMEA Export
Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Inpek Srl 
Via Val di Vizze 57/e
39049 Prati/Vipiteno (BZ)
Italia
Tel.: 39 0 472 76 05 76
Fax: 39 0 472 76 35 75
info@inpek.it
www.inpek.it

Trespa International B.V.
Trespa International B.V. è 
un’azienda specializzata nella 
produzione di materiali di elevata 
resa qualitativa destinati al 
rivestimento di facciate e alla 
creazione di interni. Trespa dispone 
dei mezzi e delle conoscenze 
necessarie per lo sviluppo di prodotti 
destinati a specifici segmenti di 
mercato. Trespa è alla continua 
ricerca di soluzioni che rispettino 
l’ambiente.

Trespa si fa garante della qualità 
dei prodotti e servizi forniti. Noi 
offriamo alla nostra clientela un 
supporto tecnico ottimale corredato 
da documentazione chiara ed 
esauriente. Le certificazioni  
ISO 9001 e ISO 14001 sono una 
prova di tale impegno.

Condizioni di vendita
A tutte le nostre offerte, preventivi, 
operazioni di vendita, forniture e/o 
contratti di vendita, così come a 
tutti i servizi e le attività correlate, 
sono applicate le condizioni di 

vendita generali dell’azienda 
Trespa International B.V.
Queste condizioni di vendita sono 
state registrate con il numero 
24270677 presso la Camera di 
Commercio e Industria per la zona 
nord e centro del Limburgo, a 
Venlo, in data 11 aprile 2007 e 
possono essere prese in visione sul 
nostro sito www.trespa.com. Su 
richiesta vi verrà inviato il testo 
delle condizioni di vendita.

Responsabilità
Tutte le informazioni fornite si 
basano sullo stato attuale delle 
nostre conoscenze e devono essere 
considerate quali descrizioni dei 
nostri prodotti e delle loro 
possibilità di applicazione. Pertanto 
non devono essere interpretate 
come forma di garanzia delle 
specifiche caratteristiche o delle 
prestazioni dei nostri prodotti.

Colori
I colori presenti in questa 
pubblicazione sono stati riprodotti 
con tecniche di stampa. Pertanto 
potrebbero presentare leggere 
differenze rispetto ai colori originali 
dei pannelli Trespa in termini di 
brillantezza, tonalità e texture 

superficiale. Campioni originali 
sono disponibili su richiesta.

Marchi registrati
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, 
TopLabplus, TopLabeco-fibre, Virtuon, 
Volkern, Trespa Essentials e Mystic 
Metallics sono marchi registrati di 
Trespa International B.V.

Copyright
© Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa 
pubblicazione può essere 
riprodotta, archiviata in sistemi di 
gestione dati o diffusa, in qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo, sia 
esso grafico, elettronico o 
meccanico, incluse fotocopie, 
registrazioni su nastro o altro, senza 
l’autorizzazione scritta di  
Trespa International B.V.

In copertina:
Arch. F. Montijn, Paesi Bassi 
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La preghiamo di visitare il sito  
www.trespa.com per la versione più  
recente di questa documentazione


