








Estas fotos han sido realizadas 

con la ayuda de un microscopio 

electrónico de barrido. 

Demuestran claramente la 

diferencia entre una superficie 

fabricada con tecnología Trespa 

EBC (Trespa TopLabPLUS) y una 

superficie de melamina 

tradicional. TopLabPLUS Melamina

Facilidad de limpieza
En un entorno en que la higiene es fundamental, 

Trespa TopLabPLUS es la mejor opción. Su superficie 

resulta absolutamente insensible a la mayoría de 

materiales utilizado en laboratorios médicos y 

bioquímicos: radioisótopos, tejido humano y muestras 

de sangre o bacterias. Los resultados de los tests 

biológicos o clínicos dependen de la no-contaminación. 

Trespa TopLabPLUS proporciona una superficie 

impermeable a la mayoría de bacterias, hongos o 

microorganismos. Resistente a tintes y disolventes 

orgánicos, Trespa TopLabPLUS es además resistente al 

agua y fácil de limpiar o desinfectar. 

El gran tamaño de las placas Trespa TopLabPLUS permite 

la instalación de amplias encimeras utilizando menos 

juntas, lo cual cumple con el requisito de solución 

higiénica. Trespa TopLabPLUS es autoportante a partir de 

13mm de espesor y con alta resistencia de carga. La 

instalación de encimeras grandes es fácil. Además, las 

placas no se encolan a ninguna subestructura lo cual 

contribuye a más higiene.
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Estas fotografías de la superficie 

de acrilato de uretano de Trespa 

TopLabPLUS, tomadas con un 

microscopio, muestran que no 

hay diferencia entre una placa 

nueva y una placa en la que se 

ha simulado una limpieza 

agresiva durante 10 años.

Nueva placa TopLabPLUS TopLabPLUS después del ciclo de vida



Resistencia a las sustancias químicas
Utilizado ampliamente en laboratorios químicos, 

analíticos, microbiológicos y educativos de todo el 

mundo, Trespa TopLabPLUS es resistente a un gran 

número de sustancias químicas agresivas. No dejarán 

marca en una supeficie Trespa TopLabPLUS si se limpian 

antes de 24 horas. Los resultados de los tests (ver hoja de 

datos de TopLabPLUS) muestran la resistencia de 24 horas 

de la placa.

Durabilidad
Trespa TopLabPLUS es ideal para un entorno 

multifuncional. Las encimeras de Trespa TopLabPLUS son 

versátiles y proporcionan una superficie fuerte y 

duradera que mantiene una buena apariencia durante 

muchos años. Utilizada como parte de un entorno 

móvil y flexible, Trespa TopLabPLUS refuerza un 

laboratorio o una sala de conferencias. La resistencia al 

impacto del material permite que sea utilizado en 

mobiliario móvil,como por ejemplo en la parte superior 

de un carro.
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Flexibilidad de diseño y transformación 
rápida 
Los laboratorios de hoy en día son entornos laborales que 

cambian constante y rápidamente. Por un lado, son 

lugares que almacenan tests y equipo técnico así como 

ordenadores y periféricos. Por otro lado, existe la 

necesidad de cambiar frecuentemente para contener 

nuevos tests o cambios en los requisitos operativos. 

Trespa TopLabPLUS facilita la transformación rápida del 

laboratorio. El material ofrece una flexibilidad de diseño 

máxima porque se comporta de manera parecida a la 

madera dura. Se puede cortar y dar forma según las 

necesidades particulares del laboratorio. 

Pueden instalarse pilas, agujeros para drenaje, ranuras e 

incorporarse otros accesorios. Una vez instalados, Trespa 

TopLabPLUS se adapta sin complicaciones para facilitar los 

cambios que puedan tener lugar. Se puede cortar de nuevo 

o hacer nuevos agujeros para montar nuevos fregaderos u 

otros equipos, sin que pierda sus propiedades y su aspecto. 

Trespa ToplabPLUS – satisfacer 
las necesidades del mercado
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Entorno laboral agradable 
Un laboratorio bien amueblado y atractivo brinda un 

entorno eficiente, eficaz y agradable. Trespa TopLabPLUS 

aporta beneficios adicionales a la estética. 

Las placas están disponibles en una amplia gama de colores 

con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los 

usuarios de las instalaciones. 

Trespa TopLabPLUS dispone de una superficie lisa y no-

reflectora. Esto permite que sea utilizada como superficie 

multifuncional sobre la que se pueden combinar equipos 

de laboratorio, ordenadores y realizar trabajos generales 

como administración, y análisis e investigación.

Trespa TopLabPLUS también está disponible con una 

superficie decorativa integrada en ambas caras, lo que 

amplía las posibilidades de diseño y aplicación y le ofrece 

una mayor resistencia química y mecánica en aquellas 

áreas donde tales propiedades se requieren por ambas 

caras. Estantes, compartimentos... Podrá hacer un puesto de 

trabajo a medida de sus necesidades específicas, sin dejar 

de cumplir ni un solo requisito propio de un laboratorio.

Certificación
Trespa TopLabPLUS cumple las normas más exigentes de 

acuerdo con lo establecido por las autoridades 

certificadoras líderes a nivel nacional e internacional. 

El Instituto de Medio Ambiente GREENGUARD ( USA) 

ha determinado que Trespa TopLabPLUS cumple los 

estandares de emisión GREENGUARD. Trespa TopLabPLUS 

tiene la certificación GREENGUARD Indoor Air Quality y 

la certificación GREENGUARD Indoor Air Quality según 

el programa de certificación del producto GREENGUARD 

for Children&SchoolsSM. Trespa TopLabPLUS tiene la 

certificación del British Industrial Microbiological Services 

Ltd (IMSL) por rendimiento antimicrobial, el certificado 

por higiene la entidad alemana Institut für 

Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI) y el 

certificado de conformidad alemán ISEGA por contacto 

con alimentos.
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Sostenibilidad
Trespa International se compromete activamente a 

maximizar el rendimiento de sus productos minimizando, 

por otra parte, los efectos de los mismos sobre el medio 

ambiente y la salud de las personas. Trespa fue uno de los 

primeros fabricantes de materiales de placa en ser 

certificados con la ISO 14001, otorgada por Lloyd’s 

Register. La certificación ISO 14001 describe los pasos 

necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar un sistema de gestión medioambiental 

completamente integrado. 

Trespa International da apoyo a su gama de productos con 

estudios del Análisis del ciclo de vida (LCAs, en inglés) que 

detallan el impacto medioambiental de cada uno de sus 

productos a lo largo de la vida del producto “de la cuna a la 

tumba”, en términos de utilización de energía, materias 

primas, etc. 

Completamente seguro
Trespa TopLabPLUS se fabrica de manera responsable desde 

el punto de vista medioambiental, y su utilización es 

completamente segura. Los paneles Trespa TopLabPLUS 

están basados en resina termoendurecible 

homogéneamente reforzada con hasta un 70% de fibras 

basadas en madera. Por lo tanto, la gran mayoría de las 

materias primas usadas son renovables. Al final del ciclo 

vital, los productos Trespa pueden reciclarse térmicamente 

en incineradoras industriales con alta recuperación de 

energía y también es posible el relleno de terrenos. Siempre 

de acuerdo con las normativas sobre residuos de ámbito 

nacional o local.

Una elección lógica
Trespa TopLabPLUS ha sido el material elegido para utilizarse 

en un gran número de laboratorios de alto estándar de 

todo el mundo. Recalcamos su extraordinario rendimiento, 

limpieza, impacto medioambiental y estética: Trespa 

TopLabPLUS es, sin duda, la solución ideal para las 

superficies de su laboratorio.
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Su distribuidor de Trespa:
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Trespa International B.V.
Trespa International B.V. está 
especializada en placas de alta 
calidad para cerramientos de 
fachadas y aplicaciones interiores. 
Trespa cuenta con una experiencia y 
medios suficientes para poder 
desarrollar productos especiales 
destinados a segmentos muy 
específicos del mercado. Trespa está 
investigando continuamente nuevos 
caminos para una protección aun 
más eficaz del medio ambiente.

Trespa garantiza la calidad tanto de 
los productos como de sus 
prestaciones y aporta a sus clientes, 
una buena asistencia técnica y la 
documentación apropiada a sus 
necesidades. Una de las 
consecuencias de trabajar bajo este 
concepto, es la obtención del 
certificado ISO 9001 y ISO 14001.

Las condiciones de venta
A todas nuestras ofertas, propuestas, 
ventas, entregas y/o contratos, así 
como a todas las actividades y actos 

relacionados con los mismos serán 
de aplicación las condiciones 
generales de venta de  
Trespa International B.V., 
depositadas el 11 abril de 2007 en la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Noord- y Midden-Limburg, en 
Venlo, Países Bajos, bajo número 
24270677, incluidas en la website 
www.trespa.com. El texto de estas 
condiciones generales de venta le 
será enviado a su solicitud.

Responsabilidad
Todos los datos se basan en nuestro 
estado actual de conocimientos. 
Sirven de información sobre 
nuestros productos y sobre sus 
posibilidades de aplicación y por 
tanto no significan una garantía de 
características determinadas de los 
productos.

Colores
Los colores de esta documentación 
han sido impresos y por tanto 
pueden presentarse pequeñas 
diferencias con respecto a los 
colores originales de las placas 
Trespa, en cuanto al brillo, tono y 
textura. A petición enviaremos 
muestras. 

Marcas registradas
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, 
TopLabplus, TopLabeco-fibre, Virtuon, 
Volkern, Trespa Essentials y Mystic 
Metallics son marcas registradas de 
Trespa International B.V.

Derechos de autor
© Reservados los derechos de autor 
por Trespa International B.V.

Proyectos de la portada:
Claus en Kaan Architecten, Holanda
Arch. HOK, EE.UU.
Unilever, Holanda

www.trespa.com
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Por favor visite www.trespa.com  
para consultar la versión actualizada  
de este documento.

Trespa International B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
www.trespa.com

EMEA Export
Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com 

Verkoop Nederland
Tel.: 31 (0) 495 458 850
Fax: 31 (0) 495 540 535
infonederland@trespa.com

Trespa Belgium bvba/Sprl
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
Tel.: 0800 - 15501
Fax: 0800 - 15503
infobelgium@trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tel.: 31 (0) 495 458 308

Trespa Deutschland GmbH
Europaallee 27, D-50226 Frechen
Tel.: 0800 - 186 04 22
Fax: 0800 - 186 07 33
infodeutschland@trespa.com

Trespa UK Ltd
Grosvenor House
Hollinswood Road
Central Park, Telford
Shropshire, TF2 9TW
Tel.: 44 (0) 1952 290707
Fax: 44 (0) 1952 290101
info@trespa.co.uk

Trespa France
14-15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel.: 33 (0) 1 34 98 16 67
Fax: 33 (0) 1 34 98 16 68 
infofrance@trespa.com

GET s.l.
Gran Via, 680 ático 
08010 Barcelona
Tel.: (34) 93 488 03 18
Fax: (34) 93 487 32 36
consultatrespa@getsl.com
www.getsl.com

Inpek Srl 
Via Val di Vizze 57/e
39049 Prati/Vipiteno (BZ)
Italia
Tel.: 39 0 472 76 05 76
Fax: 39 0 472 76 35 75
info@inpek.it
www.inpek.it

Trespa North America Ltd.
12267 Crosthwaite Circle
Poway, CA 92064
Tel.: 1-800-4-TRESPA
Fax: 1-858-679-9568 
info.northamerica@trespa.com

Trespa New York  
Design Centre  
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Tel.: 1-212-334-6888
Fax.: 1-866-298-3499
info.ny@trespa.com

Trespa Master  
Distributor Mexico
High Quality Panels S. de R.L. de C.V.
Av. Providencia # 2434-A
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco
México CP 44630
Tel.: +52 (33) 12020189 / 12020250
Fax: +52 (33) 12020189 / 12020250, 
Ext. 5
info@highqualitypanels.com 

Asia/Pacific Sales Support 
Tel.: 86 (0) 21 6288 1299 
Fax: 86 (0) 21 6288 1296
infoapac@trespa.com

Trespa China Co. Ltd.
Room 2604-05, HuaiHai Plaza
No. 1045 HuaiHai Road (central)
ShangHai 200031, P.R. China
Tel.: 86 (0) 21 6288 1299
Fax: 86 (0) 21 6288 1296
infochina@trespa.com

CSD Asia/Pacific
Tel.: 86 (0) 21 5465 8388
Fax: 86 (0) 21 5465 6989

Trespa Singapore Pte Ltd.
3 Raffles Place
#07-01 Bharat Building
Singapore 048617
Tel.: +65 6329 9783
Fax: +65 6329 9699
infoapac@trespa.com



Por favor, verificar en www.trespa.com la última versión de  
las características del material y del programa de suministro

PROGRAMA DE SUMINISTRO TRESPA TOPLABPLUS

Características Valor Unidad Valor US Unidad Norma
Características Físicas
Densidad ≥ 1350 kg/m3 ≥ 84.24 lbs/ft3 ISO 1183
Peso
 Espesor 13 mm (1/2 in) ± 18,5 kg/m2 ± 3.8 lbs/ft2

 Espesor 16 mm (5/8 in) ± 22,5 kg/m2 ± 4.6 lbs/ft2

 Espesor 20 mm (3/4 in) ± 28,0 kg/m2 ± 5.7 lbs/ft2

 Espesor 25 mm (1 in) ± 35,0 kg/m2 ± 7.2 lbs/ft2

Tolerancia de la placa
 Largo y Ancho - 0,0/+5 mm - 0.0/+0.2 in EN 438
 Espesor ± 0,6 para 13 mm ± 0.024 para 1/2 in EN 438
   ± 0,7 para 16 mm ± 0.028 para 5/8 in
   ± 0,8 para 20 y 25 mm ± 0.031 para 3/4 -1 in
Propiedades Ópticas
Resistencia al calor seco a 180°C ≥ 4 índice   EN 438 
Resistencia al calor húmedo a 100°C ≥ 4 índice   EN 12721
Resistencia al agrietamiento ≥ 4 índice   EN 438 
Resistencia a la decoloración (UV-A) ≥ 6 Escala Wool   ASTM G53-91
       (315 - 400nm)
Propiedades Mecánicas
Módulo de elasticidad ≥ 9000 N/mm2 ≥ 1,300,000 psi ISO 178
Resistencia a la tracción ≥ 70 N/mm2 ≥ 10,100 psi ISO 527-2
Resistencia a la flexión ≥ 100 N/mm2 ≥ 14,500 psi ISO 178
Resistencia al impacto de una bola      EN 438
de gran diámetro
 Altura de caída 1800 mm 71 in
 Diámetrode la huella ≤ 10 mm ≤ 0.4 in
Resistencia al rayado ≥ 4 Índice   EN 438
Resistencia al desgaste para calidad     EN 438
standard
 Punto inicial ≥ 150 Revoluciones
 Valor de desgaste ≥ 350 Revoluciones

País Calidad Clasificación al Fuego  Norma
Comportamiento en caso de Fuego
Unión Europea Tipo Standard Euroclass D-s2d0  EN 438-7

Nota: Debido al Marcado CE, las placas HPL se deben ensayar de acuerdo con la norma EN 13501-1. Los organismos nacionales 
deciden sobre ( el momento para ) la implantación de esta norma en sus códigos técnicos de edificación.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TRESPA TOPLABPLUS

Para todos los Unicolors mencionados en el programa de suministro standard de Trespa TopLabPLUS.
Para otros colores la información estará disponible previa solicitud.

Tamaños de placa	 3050 x 1530 mm (120 x 60 in)
		  2550 x 1860 mm (100 x 73 in)
Tipo / Textura de superficie	 Una cara de color, la otra cara negra
		  Crystal Matt en la cara de color / Dorso satinado
		  Con color en ambas caras
		  Crystal Matt / Crystal Matt
		  Crystal Matt es una textura de superficie muy fina con brillo mate,
		  recomendada para aplicaciones horizontales
Calidad	 Estándar / núcleo negro
Espesor de placas	 13 mm (1/2 in)	 20 mm (3/4 in)
		  16 mm (5/8 in)	 25 mm (1 in)
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www.trespa.com

T 18.0.1
Blanco Místico

T 03.0.0
Blanco

T 03.1.0
Gris Pastel

T 30.0.1
Verde Polar

T 05.0.1
Amarillo Calizo

T 03.4.0
Gris Plata

T 21.1.1
Azul Glacial

T 09.3.4
Rojo Terosso

T 90.0.0
Negro

D 02.0.8
Blanco  
Místico/Azul

D 02.0.9
Amarillo  
Calizo/Azafrán

D 02.1.0
Gris  
Pastel/Plata

Jaspeados

Carta de colores TRESPA TOPLABPLUS

Colores lisos

Los colores aquí mostrados son un buen reflejo de la gama 
existente, pero el proceso de impresión de este folleto no 
permite la réplica exacta del color original en cuanto a brillo, 
tono y textura. Recuerde que tenemos cartas de colores y 
muestras de material a su disposición. 

Aviso legal: Todas las muestras y placas de Trespa están 
fabricadas dentro de las tolerancias especificadas. Las 
muestras y las placas no provienen del mismo lote de 
producción. Ligeras variaciones en los pigmentos usados 
así como el ángulo de observación influyen por 
naturaleza en la percepción de los colores.



		

resistencia a los productos químicos
	 (período de exposición 24 horas)

	 Sin efecto	 Excelente 	 Bueno 	 Regular 	 Malo

Ácidos					   
Ácido acético 	 99%	 防	  	  	  	  
Dicromato ácido 	 5%	 防	  	  	  	  
Ácido crómico 	 60%	 防	  	  	  	  
Ácido fórmico 	 90%	 防	  	  	  	  
Ácido clorhídrico 	 10%	 防	  	  	  	  
Ácido clorhídrico 	 37%	 防	  	  	  	  
Ácido fluorhídrico 	 48%	  	  	  	  	 防

Ácido nítrico 	 20%	 防	  	  	  	  
Ácido nítrico 	 30%	  	 防	  	  	  
Ácido nítrico 	 65%	  	  	 防	  	  
Ácido nítrico 	 70%	  	  	 防	  			 
Ácido nítrico 65% : Ácido clorhídrico 37%	 (1:3)	 防 
Ácido perclórico 	 60%	 防	  	  	  	  
Ácido fosfórico 	 85%	 防	  	  	  	  
Ácido sulfúrico 	 25%	 防	  	  	  	  
Ácido sulfúrico 	 33%	 防	  	  	  	  
Ácido sulfúrico 	 77%	 防	  	  	  	  
Acido sulfúrico 	 85%	 防	  	  	  	  
Ácido sulfúrico 	 98%	  	 防	  	  	  
Ácido sulfúrico 77% : Ácido nítrico 70%	 (1:1) 	  		  防	  	  
Ácido sulfúrico 85% : Ácido nítrico 70%	 (1:1) 	  		  防	  	  
Alcalis	  	  	  	  	  
Hidróxido amónico 	 28%	 防	  	  	  	  
Hidróxido de sodio 	 10%	 防	  	  	  	  
Hidróxido de sodio 	 20%	 防	  	  	  	  
Hidróxido de sodio 	 40%	 防	  	  	  	  
Hidróxido de sodio escama		  防	  	  	  	  
Sales	  	  	  	  	  
Sulfato de cobre 	 10%	 防	  	  	  	  
Cloruro férrico (III) 	 10%	 防	  	  	  	  
Yoduro de potasio 	 10%	 防	  	  	  	  
Permanganato potásico 	 10%	 防	  	  	  	  
Cloruro de zinc saturado		  防 	  	  	  
Nitrato de plata 	 1%	 防	  	  	  	  
Cloruro sódico 	 10%	 防	  	  	  	  
Hipoclorito sódico 	 13%	 防	  	  	  	  
Halógenos	  	  	  	  	  
Yodo (cristales)		   	 防	  	  	  
Solución de yodo (0,1N )		   	 防	  	  	  
Tintura de yodo		  防	  	  	  	  
Químicos orgánicos	  	  	  	  	  
Cresol		  防	  	  	  	  
Dimetilformamido		  防	  	  	  	  
Formaldehido 	 37%	 防	  	  	  	  
Furfural		   	 防	  	  	  

Procedimiento del ensayo
El ensayo se realizó aplicando 5 gotas de cada reactivo sobre la superficie, cubriéndola con un vidrio de reloj (excepto los 
marcados con **). El ensayo con los productos químicos marcados con ** se realizó saturando con ellos una bola de 
algodón que luego se cubrió con una botella. Todos los ensayos con los productos químicos se realizaron a temperatura 
ambiente durante un período de 24 horas, a continuación se enjuagaron con agua y se valoraron.

Resultados de los ensayos
Sin efecto: Sin mancha detectable, pérdida de brillo o cambio en el material de la superficie de trabajo.
Excelente: Débil mancha o pérdida de brillo, pero sin cambios en la función, textura o tiempo de vida del material.
Bueno: Una mancha perceptible o pérdida de brillo, pero sin cambios en la función, textura  o tiempo de vida del material.
Regular: Mancha evidente, perceptible deterioro o ataque a la superficie.
Malo: Mancha severa, moderado deterioro, picado, formación de cráteres o ataque de la superficie.



Gasolina		  防	  	  	  	  
Peróxido de hidrógeno 	 3%	 防	  	  	  	  
Fenol 	 90%	 防	  	  	  	  
Sulfito de sodio saturado		  防	  	  	  	  
Disolventes**	  	  	  	  	  
Anhídrido acético		  防	  	  	  	  
Acetona		  防	  	  	  	  
Acetonitrilo		  防	  	  	  	  
Acetato de amilo		  防	  	  	  	  
Benceno		  防	  	  	  	  
Alcohol butilo		  防	  	  	  	  
Tetraclorido de carbón		  防	  	  	  	  
Cloroformo		  防	  	  	  	  
Ácido acético diclor		  防	  	  	  	  
Diclorometano		  防	  	  	  	  
Dioxano		  防	  	  	  	  
Éter dietilo		  防	  	  	  	  
Acetato de etilo		  防	  	  	  	  
Alcohol etílico		  防	  	  	  	  
Etilenglicol		  防	  	  	  	  
Alcohol metílico		  防	  	  	  	  
Cloruro de metileno		  防	  	  	  	  
Metiletilcetona		  防	  	  	  	  
Metilisobutilcetona		  防	  	  	  	  
Clorobenceno mono		  防	  	  	  	  
Naftaleno		  防	  	  	  	  
Acetato de n-butilo		  防	  	  	  	  
Tetrahidrofurano		  防	  	  	  	  
n-Hexano		  防	  	  	  	  	  
Tolueno		  防	  	  	  	  
Tricloroetileno		  防	  	  	  	  
Xileno		  防

Manchas biológicas	  	  	  	  	  
Naranja acridínica	 1%	 防	  	  	  	  
Dihidrato complexone alizarin 	 1%	 防	  	  	  	  
Anilino azul, soluble en agua	 1%	 防	  	  	  	  
Fucsina básica	 1%	 防	  	  	  	  
Fucsina carbol	 1%	 防	  	  	  	  
Carmina	 1%	 防	  	  	  	  
Rojo congo	 1%	 防	  	  	  	  
Violeta degenciana (teñido)	 1%	 防	  	  	  	  
Eosin B	 1%	 防	  	  	  	  
Mancha Giemsa	 1%	 防	  	  	  	  
Ozalato verde de malaquita	 1%	 防	  	  	  	  
Violeta de metilo 2B	 1%	 防	  	  	  	  
Azul de metileno	 1%	 防	  	  	  	  
Safranina O	 1%	 防	  	  	  	  
Sudán III	 1%	 防	  	  	  	  
Mancha de Wright	 1%	 防	  	  	  	  
Agentes de limpieza más convencionales		  防	  	  	  	  

Las sustancias químicas mencionadas en la tabla anterior incluyen las 49 sustancias químicas/concentraciones de la lista 
SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association) así como los principales reactivos de la PSI (Professional Service 
Industries/Pittsburgh Laboratory Division). 

Toda esta información corresponde a nuestro conocimiento actual. Nuestra intención es dar a conocer información acerca 
de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación; no constituyen garantía alguna con respecto a ninguna 
característica de un producto en concreto. Los resultados del ensayo difieren en función del color de la superficie.

Aunque los ensayos se realizaron de acuerdo con los estándares, se recomienda a los usuarios que realicen sus propias 
pruebas: ¡convénzase de que Trespa TopLabPLUS es la única encimera verdaderamente multifuncional!

	 Sin efecto	 Excelente 	 Bueno 	 Regular 	 Malo
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